StaRplast

SCHEDA TECNICA FILTRO PERCOLATORE AEROBICO USCITA ALTA CORRUGATO

Mod. STCO1 - Rev. 03 del 10.01.2024

Modello:  FPAH CS 4000 T3 PERCOLATORE

Descrizione

Filtro percolatore aerobico con uscita alta in manufatto monolitico di polietilene modello corrugato strutturato da
interro, costruito nella tecnica di stampaggio rotazionale rinforzato da nervature orizzontali e verticali dove sono
presenti corpi di riempimento in PP ad elevata superficie specifica, adagiati su griglia di supporto posizionata sul fondo

vasca. L
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Norme e certificazioni
Conforme alle norme: UNI EN 12566-3
Rispettano le prescrizioni:
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Componenti elettromeccanici

6 Compressore a membrana

Modello . Alimentazione Potenza
Modello fornitore Descrizione
Volt Watt
SOF MEM 115 M JDK-150 Compressore a membrana 230 115
P zioni Hz

Pressione di mandata 0 Campo di applicazione ottimale Rumorosita Potenza

mbar {bocea libera) 50 100 150 200 {1m di distanza) ?332503;12'::3}‘
Portata I/ min I/min | I/min | I/ min | |/min dB(A) W
JDK-20 50 43 34 25 15 30 16
JDK-30 58 50 41 32 23 32 25
JDK-40 65 59 50 43 34 33 35
JDK-50 72 65 59 50 40 36 42
[ EL-6ON | 98 [ 8 | 76 | o4 | 52 | 43 [ 48
JDK-80 145 130 115 90 75 38 50
JDK-100 150 145 130 110 95 42 75
JDK-120 190 180 160 140 120 45 95
JDK-150 270 240 210 180 150 44 115
JDK-200 290 270 245 220 200 46 186
JDK-250 300 325 300 270 250 52 225
JDK-300 525 480 430 375 300 52 230

| valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.
Tolleranza sui valori di portata: £10%

DK-150/ JDK-200/ JDK-250

240

230.5

Modello JDK-150 | JDK-200 | JDK-250
Dimensioni mm 240 x 180 x 230.5
. %]

Connessione per

g estermno 26

tubo flessibile [mm]
Peso kg 10
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MANUTENZIONE FILTRO PERCOLATORE AEROBICO USCITA ALTA

Installazione
Per |
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Ogni operazione di manutenzione va effettuata da personale specializzato previo distacco dell





